


Priklady uchyceni kamery

Zakladni technické parametry

Napajeni systému
Kamera

Objektiv
Nastaveni

Snimaci prvek
Rozliseni

Uhel zabéru
Zaverka
Rozhrani
Rozméry
Hmotnost

12V, max 80W

18x opticky motoricky zoom
automatické / manualni

(zoom, ostreni, zaverka, zesileni)
" progresivni SONY CCD

640 x 480 pixell

2.8° az 48° horizontalné

1/60s az 1/10000s, globalni
10/100 Mb/s Ethernet, RJ45
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78mm x 147mm x 85mm
8249

Vyhodnocovaci jednotka

Displej

Zvukovy systém
Komunikace s kamerou
Bezdratova komunikace

Aktualizace dat
Operacni systém
Vyhodnocovaci SW
Baterie

Rozmeéry

Hmotnost

GPS modul

Rozméry
Hmotnost
Baterie
Komunikace
Anténa

CONSYMEA spol. sr.0.

12.1“ dotykovy 1280 x 800 pixell
stereo, vestavéné reproduktory
10/100 Mb/s Ethernet, RJ45
Bluetooth - GPS modul

GSM - HSPA/UMTS,GPRS/EDGE
USB flash pamét, GSM

Microsoft Windows XP Professional
RoadCon Mobile

lithiumiontova

305mm x 239mm x 40mm

2.0kg

44mm x 88mm x 13mm
60g

lithiumiontova
Bluetooth

integrovana

| www.consymea.cz | info@consymea.cz | tel.:

UZivatelské prostiedi systému

Komponenty systému

+420 541 215054 | fax: +420 549 258 022






